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; ’ » Klang 55 % 1,2 1,2
Oben rechts die Weiche des SR e P —r
MX-Hochténers, links daneben SeaEdment— 11 % L L5
Hoch- und Tieftonzweig des Neutralitat 1% 1,5 1,5
X-Systems Transparenz 11 % 1,0 1,0
Raumlichkeit 1% 1,5 1,5
Dynamik 1% 1,0 1,0
» Labor 30 % 1,3 1,0
Frequenzgang 10 % 1,0 1,0
Maximalpegel 10 % 1,5 1,0
Verzerrungen 10 % 1,5 1,0
Im E(Langcheck gef'aill’t das MX130 Evo mit einem ausgewogenen, ‘Leicht- » Praxis G 15 15
fiiRigen Sound. Es klingt alles andere als langweilig und gibt Stimmen Frequenzweiche 10 % 1,5 1,5
und Instrumente bereits ziemlich gut wieder. Auch die kleine Hochton- Verarbeitung 5% 1.5 1.5
kaln:_)tte versorgt den Zuhtjre_r mit ausrf,-ichgnd Details. D‘er Ktasse_nunter- Technische Daten
sch:e.d zum X130 EM Evo2 wird ersg beim d_1rekten V.erglglch deutlich. D_as Korbdurchmesser 130 mm 130 mm
X heizt mit strafferen, satteren Bdssen ein und wirkt insgesamt detail- Einbaudurchmesser 114 mm 116 mm
reicher, aufgerdumter und erwachsener. Seine Pegelfestigkeit zeigt sich Einbautiefe 54 mm 57 mm
beim Aufdrehen, hier bleibt der gesamte Frequenzbereich bis in hohe  Magnetdurchmesser 70 mm 86 mm
srk Bar - ht einfach Spal Membran HT  19mm 25mm
Lautstarken sauber - das macht einfach SpaR. Gehause HT 48 Inhy 4 mim
Flankensteilheit TT/HT -/12.dB 6/6 dB
Fazit Hochtonschutz PTC -
Beide Audio System Kompos haben ihre Daseinsberechtigung. Das MX130 g?tf::a"passung 3 9,-3dB 9.-3,848

Evo bietet zum giinstigen Preis bereits einen sehr ordentlichen Klang, Sonstiges - _
wahrend das X130 EM Evo2 pegelfesten und niveauvollen Sound bietet,

nur eben als EM-Variante ohne Gehause fiir Weichen und Hochtdner. el oo s Co S5t
Gleichstromwiderstand Rdc 2,63 Ohm 2,60 Ohm
) Schwingspuleninduktivitat Le 0,21 mH 0,23 mH
Elmar Michels Schwingspulendurchmesser 25 mm 32 mm
Membranflache Sd 83 cm? 87 cm?
Resonanzfrequenz fs 79,5 Hz 67,7 Hz
mechanische Giite Qms 582 3,29
elektrische Giite Qes 0,88 0,43
Gesamtgiite Qts 0,76 0,38
Aguivalentvolumen Vas 531 6,81
Bewegte Masse Mms 749 859
Rms 0,63 kg/s 1,10 kg/s
Cms 0,54 mm/N 0,65 mm/N
B1 3,33 Tm 4,68 Tm
111 |- | VLA ) Schalldruck 2V, 1 m 86 dB 86 dB
% / 11 ; Leistungsempfehlung 20-75W 30-100W
20 50 100 200 500 % 2K 5k 10k Hz 40k ' B rt
Mit gut 86 dB an einem Watt kommt das MX auch ohne kil
Verstarker aus und kann am Radio laufen. Die Frequen- Preis um 90 Euro um 200 Euro
za’:r"”'s“a’d"““ Klang 55 % 1,2 EEEEE 1,2 EEEEE
[T o Labor 30 % 1,3 ENEN 1,0 ENEEN
s ' il Praxis 15 % 1,5 EEEE 1,5 EEEE
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Oben die 25-mm-Kalotte % / - 1 3 1 2
des X'SYSTEIT\S. Lkiten die 20 50 100 200 500 1k 2% Sk 10k Hz 40k Hﬂle , ,
19er des MX Das X-System zeigt gerade beim Hochtoner einen
sehr schon ausgedehnten Verlauf bis Gber 30 kHz, Der »Doppelte Empfehlung fiir 13er-Einbauplétze.*

Tieftoner lauft perfekt unter Winkel
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Doppeltest

Audio System MX 130 Evo + X130 EM Evo2

MX130 Evo + X130 EM EvoZ2 -
neue 13er-Kompos von Audio System

P Audio System préasentiert gleich zwei neue 13er-Kompos, wir nehmen
das MX130 Evo und das X130 EM EvoZ2 unter die Lupe.

Auf den ersten Blick mégen sie sich nicht
grofl unterscheiden, unser MX und X im
13er-Format. Beide haben Kabelweichen
und gerade die Tiefmittelténer mit ihren
schwarzen Korben und Membranen dhneln
sich doch etwas. Doch mit MX und X haben
wir zwei vollig unterschiedliche Kompos vor-
liegen. Das MX130 Evo kostet gerade mal
90 Euro und ist damit das klassische Ein-
steigerkompo. Es ist dazu gedacht, mit we-
nig Geld besseren Sound ins Auto zu holen.
Im Standard-Hochtongehduse steckt eine
kleine 19-Millimeter-Kalotte, die {iber eine

In der Riickansicht wird deutlich, dass
der X-Tieftoner viel massiver daher-
kommt als der MX-13er

4sa+

Gewebemembran abstrahlt. Sie wird im Zaum
gehalten von einer 12-dB-Kabelweiche mit
einem kleinen Elko und einer Kernspule. Der

MX SERIES
CE , .ﬁ -

Tiefmitteltoner kommt dagegen ohne Weiche
aus, er lauft einfach durch und verliert so
keinen Schalldruck durch eine Weiche. Das
Chassis arbeitet mit einer leichten Papier-
membran mit Schaumstoffsicke und 25-Milli-
meter-Schwingspule, was ebenfalls einen
hohen Wirkungsgrad fordert.

Das X130 EM Evo2 gehdrt der X-Serie und
damit bereits einer hoheren Linie an, die
dem Einsteigerbereich klar entwachsen ist.
Der Tiefmitteltoner kommt deutlich massi-
ver daher als beim MX, am deutlichsten zu
erkennen am dickeren Magnet. Dieser wird
auch bendtigt, um die grilRere 32-Millime-
ter-Schwingspule anzutreiben. Die Papier-
membran ist stabiler als beim kleinen Bruder
und wird von einer Gummisicke abgedich-
tet. Der Hochtoner liegt als nackte Kalotte
ohne Gehduse vor, ein Kennzeichen der EM-
Systeme (Easy Mounting fiir in Originalplat-
ze), technisch entspricht der Hochtdner je-
doch dem Standard der X-Serie. Die 25-Milli-
meter-Kalotte verfiigt dabei iiber ein kleines
Koppelvolumen, dass die Einsatzfahigkeit bei
niedrigen Frequenzen fordert. Als Frequenz-
weiche befindet sich eine Spule im Kabel
zum Tieftoner, beim Hochtoner sind es zwei
MKP-Folienkondensatoren, die sich zur Pege-
lanpassung miteinander verschalten lassen.

Messungen und Sound

Im Messlabor zeigen beide Kompos ein-
wandfreie Frequenzantworten. Bereits das
giinstige MX legt einen sehr gleichmaRigen
Amplitudengang hin. Beim Hochtoner des
X-Systems ist knapp iiber 1 kHz die Gehau-
seresonanz des Koppelvolumens zu sehen,
die sich von dem Kondensator nicht beirren
ldsst. Die Unterschiede zwischen den beiden
treten bei der Klirrmessung zutage, wo das
MX etwas mehr und bei weniger Pegel ver-
zerrt, wahrend das X130 EM Evo2 enorme Pe-
gel bereitstellt und dabei sehr sauber bleibt.
Preisbereinigt kann man keinem der beiden
Kompos etwas vorwerfen.
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