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Audio System X-100.4 MD

Auclio XSO0 VD superkompakte Endstufe fiirs Werksradio
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D) Kleine Digitalendstufen finden wir bei Audio System als leistungsfahige
Amps in der X-Serie und als superkleine Micro-Amps in der M-Serie.
Jetzt kommt mit der X-100.4 MD eine superkleine X-Endstufe mit

Anspruch auf richtig Leistung.

ereits vor Jahren lancierte Audio Sys-

tem die erste Class-D-Vierkanalendstufe
X-80.4 D, die spater mit der X-80.4 DSP noch
eine Schwester mit integriertem Signalpro-
zessor zu Seite gestellt bekam. Die X-80.4 D
war jedoch nicht als Micro-Endstufe gedacht,
und nach heutigen MaRstdben ist sie auch
Lnur” kompakt, aber nicht wirklich klein. Die
X-80.4 D sollte vielmehr eine Alternative zu
traditionellen Class-AB-Endstufen sein, mit
genausoviel Leistung, nur deutlich kom-
pakter. Das Feld der Micro-Endstufen betrat
Audio System dann mit der M-MD-Familie,
wobei das MD fiir Micro Digital steht. Dort
finden wir drei Endstufen mit 1, 2 und 4
Kandlen, die wirklich klein geworden sind.
Mit einer Flache von 102 x 113 Millimetern
passt die M-50.4 MD locker in eine Hand.
Unsere neue X-100.4 MD ist mit 130 x 113
Millimetern nur drei Zentimeterchen langer,

%

die Typenbezeichnung 100.4 deutet aber
die doppelte Leistungsausbeute an. Das
klingt spannend, und ein Blick ins Innere
der X-100.4 MD offenbart auch, was Sache
ist. Natirlich finden wir eine veritable An-
sammlung von winzigen SMD-Bauteilen auf
der kleinen Platine. Die Endverstarkung wird
von zwei zweikanaligen Verstdrker-ICs {iber-
nommen, die Class-D-Tiefpassspulen samt
weiterer Filterung sitzen passend vor den
Lautsprecherausgangen. AuRerdem wird klar,
wo die Power herkommt, wir finden namlich
gleich zwei Spulen zur Spannungsversorgung.
Hierbei handelt es sich um hochstromfahige
Flachdrahtspulen und nicht um Trafos. Wir
haben es also mit einem DC-DC-Converter zu
tun, der nicht den Umweg iiber Wechselrich-
tung und Transformation der Spannung geht,
sondern direkt eine hohere interne Spannung
erzeugt. Das geht Platz sparend und mit

tufe

hoher Effizienz, weshalb es hier zum Einsatz
kommt. Anschliisse und Bedienelemente sind
natiirlich dem kleinen Gehduse angepasst,
und so finden wir nur fiir die Stromversor-
gung Schraubterminals. Signal und Lautspre-
cher gehen {iber Molex-Steckverbindungen
rein und raus, das spart Platz auf den kleinen
Frontblechen. Die Ausstattung der X-100.4
kann sich durchaus sehen lassen. Es gibt eine
Einschaltautomatik, die sowohl die typische
Gleichspannung normaler autoradios als auch
die Wechselspannung eines engehenden Si-
gnals erkennen kann, die Kanalpaare lassen
sich getrennt von Low- auf High-Level um-
schalten. Dann gibt es fiir beide Kanalpaare
Bandpassweichen, bei denen sich Hoch- und
Tiefpass getrennt zuschalten lassen. Der
Regelbereich reicht bis 4 kHz, so dass die
X-100.4 MD auch Hochtoner aktiv trennen
kann. Damit ist die Kleine universell einsetz-
bar - eine Vierkandlerin, die vom Subwoofer
liber Front/Heck/Centerlautsprecher bis zu
Aktivsystemen alles ansteuern kann.

Messungen und Sound

Im Messlabor zeigt sich die X-100.4 MD dann
von ihrer besten Seite. Der Frequenzumfang
reicht trotz Class-D Tiefpassfilterung bis {iber
50 kHz, womit die X-100.4 MD offiziell HiRes-
tauglich ist. Dazu rauscht sie wenig und sie
arbeitet dulRerst sauber. Gerade an 4 Ohm

Alles doppelt auf kleinstem Raum:
Doppeltes Stepup-Netzteil und 8 Drosselspulen
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Die Bandpassfilter der Kanalpaare
ermoglichen di Trennung von
Lautsprechern aller Art
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Ungestirter Radioempfang
gibt es nur extrem wenig Verzerrungen. Das GAB&H"F"MOZZ
Wichtigste jedoch ist, dass sie ihr Leistungs- -

versprechen einhilt. An 4 Ohm gibt es bis P Audio System X-100.4 MD

auf eine Winzigkeit die vollen 100 Watt Ka- Preis um 350 Euro
nalleistung. An 2 Ohm legt die X-100.4 MD xe';tlfieb Audio Systenggggﬂ;:i;%l;eg

. . . otline =
bis gut 1'40 Watt 2, t?evor d1g Leistungsrege- Ietormat www.audio-system.de
lung greift und Clipping verhindert. Da kann

: . D Bewertung
man nur den Hut ziehen vor dieser sauberen
Performance, die sich im Horraum nahtlos ”é'a"% G 4°°;° 13 :::::
. . . . . asstundamen 8 % s

fortsetzt. Die kleine Audm System zieht im Neutralitat 8% 10 EEEEE
Bass satt durch und liefert machtigen Punch Transparenz 8% 15 EEEE
wie eine GroRe. Uberhaupt klingt es so ganz Raumlichkeit 8% 1,5 ENEE
tiberhaupt nicht klein mit der X-100.4 MD. Dynamik 8% 1,0 INEEN
Sie lOst Uiber den gesamten Frequenzbereich

t auf und geizt auch bei der Raumlichkeit ? Labor B 1.6 NEEYE
g{.l aur und g o Leistung 20 % 20 HEE
nicht. Das Klangbild ist dazu so ausgewogen, Dampfungsfaktor — —
dass man immer wieder gerne mit ihr hort. Rauschabstand 5% 1,5 ENENE
Insgesamt eine prima Leistung, die es vor Klirrfaktor 10% 1,0 INEEN
Jahren nur mit einer al{sgewachsenen Class- N, 25 % 15 mEmN
AB-Endstufe gegeben hatte. Ausstattung T 15 EEEE

Verarb. Elektronik 5% 1,56 IHEE

Fazit Verarb. Mechanik 5% 1,5 INENE

Mit der X-100.4 MD legt Audio System ein

Kraftpaket der Extraklasse hin. Power wie ) Tochnische Daten

. ce . . Kanal 4
eine GrpRe und dabei winzig klein und gut L;';fuig40hm 97
verbaubar. Anschliisse fiirs Werksradio ma- Leistung 2 Ohm 142
chen sie zum schnellen Sound-Upgrade, wo- Leistung 1 Ohm 0
bei die Performance auch fiir ausgewachsene e Sl FiE, 2 Ol =i

. . Briickenleistung 2 Ohm 0
H]F]'Systeme locker reicht. Empfindlichkeit max. mV 160

Elmar Michels Empfindlichkeit min. V 5,0
THD+N (<22 kHz) 5 W 0,006
THD+N (<22 kHz) Halblast 0,016
1 » Rauschabstand dB(A) 87
s Dampfungsfaktor 20 Hz 53
N Dampfungsfaktor 80 Hz 52
i Dampfungsfaktor 400 Hz 51
Dampfungsfaktor 1 kHz 50
A Dampfungsfaktor 8 kHz 14
Dampfungsfaktor 16 kHz 4
D Ausstattung
Tiefpass 50 - 500 Hz (CH12)/50 - 4K Hz (CH34)
“ \ Hochpass 50 — 4k Hz (CH12)/10 — 500 (CH34)

10 20 30 50 100 200 500 1k 2k 3k 5k 10k 20k 50k BandpaSS 50 — 500 Hz (CH1 2)/10 — 4k (CH34)
Guter Frequenzumfang und mannigfaltige Einstell- Bassanhebung =
moglichkeiten der Frequenzweichen. Dank geschickter Ror P
Aufteilung der Regelbereiche auf die Kanalpaare kann ﬁ::::grlﬁfft"ter Gl (CH34_)

die X-100.4 MD vom Subwoofer bis zum Hochténer . S—
alles ansteuern High-Level-Eingénge .

Einschaltautom. (Autosense) ¢, DC oder Signal

Cinchausgange °

1 Start-Stopp-Fahigkeit *(5,4V)
05 | Abmessungen (L x B x H in mm) 130 x 113 x 38
03 / Sonstiges =
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= b Audio System X-100.4 MD

Spitzenklasse 1,4
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Die 4-Ohm-Leistung kommt mit um 0,01 % Klirr und Preis/Leistung: sehr gut

100 Watt wie aus dem Bilderbuch. An 2 Ohm muss sich ,Vollwertige Vierkanalperformance ~
die X-100.4 MD etwas mehr anstrengen, sie wird erst auf kleinstem Raum.*“ = —
bei 140 W abgeriegelt D

ash Cams

2/2022 GAR, HiFi www.nextbase.com/de




