
Leistung:

1x 1650 WRMS @ 4 Ohm

1x 3100 WRMS @ 2 Ohm

1x 5000 WRMS @ 1 Ohm

Größe:

550x63x256 mm

Filter:

LPF: 30-250 Hz (24dB)

Subsonic: 10-50 Hz (24dB)

Phase: 0-180°

Bass-Boost:

bei 45Hz mit 0-9 dB

Master-Slave möglich

UVP: 1250,-€

H-5000.1 D der neue digitale 
Hochleistungsverstärker ist startklar!

Extremst Leistungsstark, brutal direkt und dynamisch 
auf den Punkt. So lehrt die neue MONO Referenz 
Endstufe von AUDIO SYSTEM Ihrer Konkurrenz  
das Fürchten. Bestückt mit einem QUAD MOSFET 
Netzteil, welches die Ausgangsspannung bis zum 
letzten Bassschlag stabil hält und einen Wirkungsgrad 
von bis zu 90% erzeugen kann. Alle wichtigen Features 
wie Low Pass Filter (24dB), Subsonic-Filter (24dB), 
BASS BOOST +9dB bei 45 Hz und stufenlos regelbarer 0-
180° Phase-Shift sind mit an Bord.

Zu guter Letzt steht ein außergewöhnlicher REMOTE 
CONTROLLER zur Verfügung. Dieser RTC-PLUS
zeigt an: wann die Endstufe ins Clipping geht -welche 
Eingangsspannung anliegt - in welchem 
Temperaturbereich die Endstufe gerade arbeitet und 
zu guter Letzt kann damit ein LIMITER gesetzt werden. 
GRANDIOS…!
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